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PO7H12-SLO/SL-T5V22/\VV22-840

D' LENNEPER LEUCHTEN

MADE IN GERMANY

ALU-Profil-Pendelleuchte mit LED 1 x T5V22 direkt strahlend und mit LED 1 x
T5V22 indirekt strahlend mit elektronischem Betriebsgerét.

Leuchtenlichtstrom: 5100Im. Anschlussleistung 40.4 Watt.
Leuchteneffizienz: 126Im/W.

Verteilung: 50 / 50.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.
Lebensdauer: 72000 h: L 80/ F 10.

Anschlussfertig mit wérmefesten Leitungen verdrahtet fiir den Netzbetrieb an 230V
50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme fiir den elektrischen Anschluss mit einem
Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm?2 Leitungseinfiihrung mit Wiirgenippel.

AC/DC féhig und fiir Notbeleuchtung geeignet.

Scharfkantiges einteiliges Leuchtengehduse aus Aluminium extrudiert wahlweise
pulverbeschichtet in Titan Silber oder weil3 &hnlich RAL 9016 oder chemisch
mattiert und farblos eloxiert.

Fiir Pendelmontage. Montagezubehor ist notwendig. Werkzeuglos justierbar.
Stahlseilposition durch Nutfiihrung variabel.

Montagezubehér muss seperat bestellt werden.

Direkte Lichttechnik:

Spezielle PMMA-Scheibe fiir h6chste Homogenitét mit héchster
Lichtdurchlassigkeit (82%).

Das Zusammenwirken der spezieller stark lichtstreuender und
blendungsreduzierender Oberfldche und das durchgeperlte Material erzeugt eine
optimale Diffusion und eine homogen leuchtende Fldche ohne sichtbare
LED-Hot-Spots.

Die Scheibe hat eine Nut zum einclipsen.

Indirekte Lichttechnik:

Spezielle PMMA-Scheibe fiir h6chste Homogenitét mit héchster
Lichtdurchldssigkeit (82%).

Das Zusammenwirken der spezieller stark lichtstreuender und
blendungsreduzierender Oberfléche und das durchgeperlte Material erzeugt eine
optimale Diffusion und eine homogen leuchtende Fldche ohne sichtbare
LED-Hot-Spots.
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Abbildung &hnlich
Leuchtenfarbe: wahlweise Titan Weil3 Elo.

150%  150%

us]
e 2l = m._lﬁ
A

L

L/KxBxH P20 @
1000/2,0 x 75 x 120

gefertigt nach W c 230V
DIN VDE 0711 50/60/0Hz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen,

behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.



