L AKO4-TL 24-M7-830 E' l[NN[P[!{ LEUGHTEN

MADE | GERMANY

Anbau- & Pendelleuchte mit LED 4 x TL24 direkt strahlend mit elektronischem
Betriebsgerét.

Leuchtenlichtstrom: 6000Im. Anschlussleistung 42.2 Watt.
Leuchteneffizienz: 142im/W.

Lichtfarbe: 3000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.
Lebensdauer: 72000 h: L 80/ F 10.

Anschlussfertig mit wérmefesten Leitungen verdrahtet fiir den Netzbetrieb an 230V Leuchtentarbe: hnlich RAL 9016 D

50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme fiir den elektrischen Anschluss mit einem
Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm? Leitungseinfiihrung mit Wiirgenippel.

AC/DC féahig und fiir Notbeleuchtung geeignet.

Leuchtengehéduse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weild &hnlich RAL 9016.
Fiir direkte Deckenmontage oder Abhdngung. Montagezubehér muss seperat
bestellt werden.

Hoch effizientes Darklight-Raster aus mattiertem Reinaluminium mit
lichtverstérkender Schicht Gesamtreflektion = 94%. Langs- und Querreflektoren
sind parabolisch ausgebildet, dadurch geeignet fiir Bildschirmarbeitsplatze.

Entblendet gemé&R DIN EN 12464-1:2011-08.

Gewicht: 6.50 kg
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LxBxH gefertigt nach W 230V
625 x 625 x 62 6.50 kg 1P20 @ DIN VDE 0711 c 50/60/0Hz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben sind sorgfiltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.




