RES01-TL 80-DP-840 E' l[NN[P[!l LEUGHTEN

MADE | GERMANY

Einbauleuchte mit LED 1 x TL80 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerét.

Leuchtenlichtstrom: 4650Im. Anschlussleistung 37.4 Watt.
Leuchteneffizienz: 124Im/W.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.
Lebensdauer: 72000 h: L 80/ F 10.

Anschlussfertig mit wdrmefesten Leitungen verdrahtet fiir den Netzbetrieb an 230V
50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme fiir den elektrischen Anschluss mit einem
Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm?2. Leitungseinfiihrung mit Wiirgenippel.
Leuchtengehéuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weild dhnlich RAL 9016.
Einbauleuchte in Decken mit geségter Deckendffnung (Befestigungssatz ZBSW...
wird bendtigt) oder fiir den Einbau in Paneeldecken Modul 100 (Befestigungssatz
ZBSS-RES... wird ben6tigt).

Spezielle PMMA-Scheibe mit diamantartiger Prismenstruktur und Lichtdiffusion mit
maximaler Transmission (83%) ohne stérende Lichtspiele; UV-bestédndig.

Leuchtenfarbe: dhnlich RAL 9016 I:'

Durch die Vereinigung bewéhrter lichtlenkende Prismenstrukturen und einer
speziell entwickelten Einfdrbung zeichnet sich die Scheibe durch eine perfekte
Lichtbrillianz und Homogenitét aus. Die optische Wirkung ist eher opal und reduziert
auch im nicht entblendeten Bereich die Leuchtdichten betréchtlich.

In einem pulverbeschichteten ALU-Rahmen verklebt und mittels Clip-Technik
befestigt.

Gewicht: 5.90 kg
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1420/7,0 x 85 x 90 1410 x 78 5.90 kg 1P20 @ DIN VDE 0711 c 50/60/0Hz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben sind sorgfiltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.
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