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LAWO2-TL49-OW-840 D' LENNEPER LEUCHTEN

MADE IN GERMANY

Wand- und Deckenanbau mit LED 2 x TL49 direkt strahlend mit elektronischem
Betriebsgerét.

Leuchtenlichtstrom: 7150Im. Anschlussleistung 54.4 Watt.
Leuchteneffizienz: 131Im/W.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.
Lebensdauer: 72000 h: L 80/ F 10.

Anschlussfertig mit wérmefesten Leitungen verdrahtet fiir den Netzbetrieb an 230V Abbildung &hniich

50/60/0Hz Leuchtenfarbe: dhnlich RAL 9016 I:'
Fest eingebaute Anschlussklemme fiir den elektrischen Anschluss mit einem
Leiterquerschnitt bis zu 2,6mm?2 Leitungseinfiihrung mit Wiirgenippel.

AC/DC féahig und fiir Notbeleuchtung geeignet.

Leuchtengehduse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weil8 &hnlich RAL 9016.
Fiir direkte Deckenmontage oder Wandanbau.

Scharfkantige opale Plexiglaswanne weiss satiniert, UV-undurchléssig,
lichtstreuend und transluzent, Transmissionsgrad 78%.

Breitstrahlende Lichtverteilung.
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L x B x H/H1 1P20 gefertigt nach W c 230V
1500 x 150 x 50/70 DIN VDE 0711 50/60/0Hz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben sind sorgfiltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.



