SECO-VR35-00-830 E' l[NN[P[!l LEUGHTEN

MADE | GERMANY

Deckeneinbaudownlight mit LED 1 x VR35 direkt strahlend mit elektronischem
Betriebsgerét.

Leuchtenlichtstrom: 4300Im. Anschlussleistung 34.2 Watt.
Leuchteneffizienz: 126im/W.

Lichtfarbe: 3000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.
Lebensdauer: 91000 h: L 90/B 10/ F 10.

Anschlussfertig mit wérmefesten Leitungen verdrahtet fiir den Netzbetrieb an 230V Leuchtentarbe: hnlich RAL 9016 D

50/60/0Hz

AC/DC féhig und fiir Notbeleuchtung geeignet.

Rundes filigranes Einbaudownlight fiir universelle Beleuchtungsaufgaben aus
Aluminium. Im Gehd&use integrietes passives Klihlsystem.

Komplett geschlossenes Gehéuse Licht- und Fliegendicht.

Extrem flache Deckenauflage von nur 2mm. Dezenter Rand von ca 10mm.
Fiir den Einbau in Decken mit geségter Deckenéffnung @ 145 mm.

Werkzeugloser Deckeneinbau mit patentierter Spannfeder inkl. Riickhaltesystem
mit automatischer Auslésung beim Einsetzen flir Deckenstérken von 1 bis 20mm.
Direkter randloser Anschluss des Reflektors am Deckenring ohne sichtbare
Befestigung.

Silberner hochgldnzender Rundreflektor aus korrosions- und alterungsbesténdigem
Aluminium mit einer Wandstérke von 1,2 mm. Keine stérenden Interferenzfarben.
Die Reflektoroberflédche ist aus Reinstaluminium chemisch gegldnzt und
stiickeloxiert mit einer Schichtstdrke von mindestens 5um.

Mit innenliengender Acrylkuppel satinance mit hoher Lichtdurchléssigkeit (92%),
héchste Homogenitat der Kuppel und spezielle blendungsreduzierende Oberflédche.

Mindestabschirmwinkel alpha = 25°.

Gewicht: 0.98 kg
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben sind sorgfiltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.




