L EF03-TL 35-BT-840 E' l[NN[P[!l LEUGHTEN

MADE | GERMANY

Einbauleuchte mit LED 3 x TL35 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerét.

Leuchtenlichtstrom: 7350Im. Anschlussleistung 57.1 Watt.
Leuchteneffizienz: 129Im/W.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.
Lebensdauer: 72000 h: L 80/ F 10.

Anschlussfertig mit wérmefesten Leitungen verdrahtet fiir den Netzbetrieb an 230V
50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme fiir den elektrischen Anschluss mit einem
Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm?2 Leitungseinfiihrung mit Wiirgenippel.

AC/DC féhig und fiir Notbeleuchtung geeignet.

Leuchtengehduse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weil8 dhnlich RAL 9016.

Flir den Einbau in Decken mit geségter Deckendffnung und fiir Moduldecken 625
mit verdeckter Unterkonstruktion.

Leuchtenfarbe: dhnlich RAL 9016 I:'

Befestigungssatz bitte separat bestellen. ‘
Spiegelraster aus seidenganz eloxiertem Reinaluminium und konkav profilierten
Querlamellen. Ballwurfsicher durch in Lamellen eingeschobenen

Macrolonscheiben. \\ //
Tennis- und Squash-Hallen geeignet.

Ballwurfsicher geméf3 DIN 18032-3 / DIN VDE 0710-13.

Gewicht: 15.00 kg
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L/L1xB/B1xH LA x BA ET @ @ gefertigt nach W 230V

15.00 kg IP20
1549/1535 x 474/462 x 95 1535 x 462 95 9 DIN VDE 0711 c 50/60/0Hz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben sind sorgfiltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.




