SPNL-VR38-73-840 b l[NN[P[ﬂ LEUGHTEN

M ADE GERMANY

Pendeldownlight mit LED 1 x VR38 direkt strahlend mit elektronischem
Betriebsgerét.

Leuchtenlichtstrom: 7850lm. Anschlussleistung 62 Watt.
Leuchteneffizienz: 127Im/W.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.
Lebensdauer: 61000 h: L 90/ F 10.

Anschlussfertig mit warmefesten Leitungen verdrahtet fiir den Netzbetrieb an 230V
50/60/0Hz

Leuchtengeh&use aus perforiertem Stahiblech.

Fiir Abhdngung incl. 1 m Stahlseil und schwarzem Baldachin.

Energiesparender Prismen-Reflektor aus PMMA, garantiert bestédndig gegeniiber
Vergilbung.

Fiir den Einsatz bei niedrigen Deckenhéhen, wo geddmpfte Helligkeit und hohe
vertikale Beleuchtungsstarken gefordert werden.

Mindestabschirmwinkel alpha = 20°. Leuchtenfarbe: WeiBaluminium matt .

Gewicht: 2.90 kg
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dxH gefertigt nach W c 230V
315 x 255 2.90 kg 1P20 DIN VDE 0711 50/60/0Hz
Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Prodt ildungen sind beispi und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen,

behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.



