
zum Schadenersatz und können stafrechliche Folgen haben.
Empfänger oder Dritte mißbräuchlich verwertet werden. Zuwiderhandlungen verpflichten
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weiter  Bohrung
von >3000-6000 je 1500 mm eine
Profillänge von 1900 -3000 mm
Mittenbohrung  25x12 ab einer

Unteransicht

für Stopfen EVS-11
ø6 / 5 tief
Bohrung für Pendeleinführung

Unter 600 mm Profillänge entfällt  Langloch 25x12

Bohrung für Verbinder

Bei MS-Scheiben ist nur eine Maximallänge von 1480 mm möglich.
ist die Länge auf zwei Scheiben zu verteilen um die kleinste Länge nicht zu unterschreiten.
ggf. einer Restlänge gefertigt, die geringste Scheibenlänge ist 500 mm. Unter 500 mm
Ab >4000mm werden die Scheiben in den Längen 2000 mm und
Scheiben >2000 mm werden bis 4000 mm in zwei gleichen Scheibenlängen gefertigt.
Alle Scheiben bis zu einer Länge 2000 mm werden in einem Stück gefertigt.

unbedingt ein zu halten
Die Angegebenen Spaltmaße sind
bei Erwärmung und Luftfeuchtigkeit aus.
Kunststoffscheiben dehnen sich

Bohrung für Pendelzuleitung

Bohrung Anschlußleitung

Z(1:1)

Decken-Einbauleuchte

UMLAUFEND GEWÄHRLEISTET
DAUERELASTISCHE FUGE
FUNKTION NUR MIT

Hier mit AL-Rahmen und Scheibe
Auftragstext ausführen.
Rahmenausführung je nach

Hier mit nur Scheibe
Auftragstext ausführen.
Ausführung je nach

schraube anziehen
Hier mit M4x5 DIN 914 Innensechskant-

siehe Auftragstext.
Scheibe mit oder ohne Rahmen
Ausführung:

Pendelleuchte

Abhängung
>3000-6000 mm je 1500 mm eine zusätzliche
<1800 mm keine weiter Abhängung.
weitere Abhängung in der Mitte von zwei Seilen,
maximaler Abstand ca. 1800 mm
Abstand=

Profillänge ohne Kopfstück

50mm

100mm

Gesamtlänge inkl. Kopfstück

2,5 mm Kopfstück
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0,5 Ausgleichscheibe < Standardlänge 1 Standardscheibe = 2000 0,5

Bei Randlosen Deckeneinbau, Deckenausschnitt= Profillänge +5mm
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