| SF43-TK24-DP-840 E' l[NN[P[!{ LEUGHTEN

MADE | GERMANY

Einlegeleuchte mit LED 1 x 43 TK24 direkt strahlend mit elektronischem
Betriebsgerét.

Leuchtenlichtstrom: 4750lm. Anschlussleistung 32 Watt.
Leuchteneffizienz: 148Im/W.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra >= 80.
Lebensdauer: 72000 h: L 80/ F 10.

Anschlussfertig mit wérmefesten Leitungen verdrahtet fiir den Netzbetrieb an 230V Leuchtenfarbe: &hniich RAL 9016 D

50/60/0Hz

Leuchtenanschluss von aul3en mittels versenkt eingebauter Verbindungsklemme,
mit Abdeckung.

Leuchtengehduse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weil8 dhnlich RAL 9016.
Zum Einlegen in Moduldecken 625 mit sichtbarer Unterkonstruktion.

Spezielle entblendete PMMA-Scheibe mit diamantartiger Prismenstruktur und
Lichtdiffusion mit maximaler Transmission (83%) ohne stérende Lichtspiele;
UV-besténdig.

Durch die Vereinigung bewéhrter lichtlenkende Prismenstrukturen und einer
speziell entwickelten Einfdrbung zeichnet sich die Scheibe durch eine perfekte
Lichtbrillianz und Homogenitét aus. Die optische Wirkung ist eher opal und reduziert
auch im nicht entblendeten Bereich die Leuchtdichten betréchtlich.

Entbelendung geméf3 DIN EN 12464-1.

Gewicht: 6.50 kg
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LxBxH gefertigt nach W 230V
620 x 620 x 95 6.50 kg 1P20 @ DIN VDE 0711 c 50/60/0Hz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaBangaben sind sorgfiltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns vor. Verbindliche Daten im Auftragsfall erfragen.




